MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993,
Salud ambiental-Que establece los requisitos sanitarios del proceso
del etanol (alcohol etilico) para quedar como NOM-076-SSA1-2002,
Salud ambiental.- Que establece los requisitos sanitarios dei
proceso del etanol (alcohol etilico).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de
Salud.

MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-076-SSA1-1993, SALUD AMBIENTAL-
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS SANITARIOS DEL PROCESO DEL ETANOL (ALCOHOL
ETILICO) PARA QUEDAR COMO NOM-076-SSA1 -2002, SALUD AMBIENTAL .- QUE
ESTABLECE LOS REQUISITOS SANITARIOS DEL PROCESO DEL ETANOL (ALCOHOL
ETILICO).

ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comite Consultivo Nacional de Normalizacién de
Regulacion y Fomento Sanitario, con fundamento en los articulos 39 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal: 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones
XV, 13 apartado A fraccién |, 110, 111 fraccion IV, 128, 128, 132 y 133 fraccion | y demas
aplicables de la Ley General de Salud; 3 fraccién XI, 38 fraccion Il, 45, 46 fraccion Il y 47 de ‘a Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizacion: 28 y 33 del Reglamento de |la Ley Federal sobre
Metrotogia y Normalizacion; 2 fraccion | incisos 2) y d), 66, 1214, 1220 fraccién |, 1226 y demas
aplicables del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 2, literal C fraccién 1] del Reglamento Interior
de la Secretaria de Salud; 12 fraccién VI del Decreto por el que se crea la Comisién Federal para la
Proteccion contra Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicacion en el Diario Oficial de la
Federacion, de la Modificacién a la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993, Que establece
los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etilico), para quedar como NOM-076-
S8A1-2002, Salud Ambiental-Que establece los requisitos sanitarios del proceso del etano!
(alcohol etilico).

CONSIDERANDO

Que con fecha 4 de noviembre de 2002 en cumplimiento de lo previsto en el articulo 46 fraccion |
de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, ta Direccion General de Salud Ambiental
presento al Comité Consuitivo Nacional de Normalizacion de Regulacion y Fomento Sanitario, ef
anteproyecto de |a presente Norma Oficial Mexicana.

Que con fecha 24 de septiembre de 2003, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y lo previsto en
el articulo 47 fraccion | de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, se publicé en el Diario
Oficial de la Federacion el proyecto de la Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los
siguientes sesenta dias naturales posteriores a dicha publicacién, los interesados presentaran sus
comentarios al Comité Consultivoe Nacional de Normalizacién de Regulacién y Fomento Sanitario.
Que no se recibieron comentarios para dicho proyecto.

Que en atencioén a las anteriores consideraciones, contando con la aprobacion del Comité
Consultivo Nacional de Normatizacion de Regulacion y Fomento Sanitario, se expide |a siguiente:

MODIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-076-SSA1 -1993, SALUD
AMBIENTAL-QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS SANITARIOS DEL PROCESO DEL ETANOL
(ALCOHOL ETILICO)




PREFACIC

En la elaboracion de I3 presente Norma participaron las siguientes dependencias del Ejecutivo
Federal, Instituciones y Representantes del Sector Privado y Social:

SECRETARIA DE SALUD-

Direccion Generat de Salug Ambiental

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA (CANACINTRA)
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. (ANIQ)
PETROLEOS MEXICANOS
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0. Introduccién

El aicohol etilico es utilizado como materia prima para numerosos productos incluyendo el
acetaldehido, éter etilico y cloroetano. El alcohol etilico es capaz de disolver un amplio rango de
sustancias por fo que es usado como solvente en la fabricacién de drogas, plastices, lacas, ceras,
perfumes, cosméticos y aceleradores para el hule. Como reactivo industrial, el alcohol etilico
plantea un problema especial: debe estar al alcance de la industria en forma no potable. Este
problema se resuelve agregandole un desnaturalizante, o sea una sustancia que le confiere muy
mal sabor o incluso, elevada toxicidad. Por ejemplo, algunos de los desnaturalizantes son alcohol
metilico, benceno, bases de piridina, metiliisobutilcetona, keroseno, acetona, gasolina y dietilftalato.
El peligro en industrias convencionales es la exposicion a vapores que forman mezclas flamables y
explosivas a temperaturas normales. La exposicion prolongada a concentraciones mayores a 5000
ppm causa irritaciéon de ojos y nariz, dofor de cabeza, mareo, fatiga y narcosis. El efecto sobre |a
piel es similar a todos los solventes de grasa, en ausencia de precauciones, la dermatitis resulta
del contacto.

El acelerado desarrofio industrial de nuestro pais ha determinado que este producto se haya
incrementado de manera exponencial en la industria, generando complejos problemas de salud
publica en aquellas industrias que fo manejan inadecuadamente ¥ que por esta razon obligan a la
emision de la normatividad que permita el manejo sanitario de esta sustancia considerada como
toxica. Es por ello importante la vigilancia del personal Ocupacionalmente expuesto, asi como
controles técnicos, practicas de trabajo y medidas sanitarias personales, que nos permitan reforzar
nuestras acciones en el primer nivel de prevencion que nos ha demostrado que es el que tiene
mayor impacto y menor costo en los esfuerzos realizados para proteger la salud humana.

Considerando lo anterior esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos sanitarios del
proceso del etanol (alcohol etilico), responde a la necesidad de contar con un instrumento citii que
permita a la autoridad sanitaria reforzar la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente
expuesto,

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios que debe

cumplir el proceso de etanol (Alcohol Etilico) para uso industriaf (no potable), a fin de garantizar la
proteccion a la salud de la poblacion ocupacionalmente expuesta.

2. Campo de aplicacién




Esta Norma.OﬁciaI Mexicana es de orden publico e interés social, de observancia obligatoria para
los establecimientos que participen en el manejo del alcohol etilico {Etanol) de contenido alcohslico
mayor de 55°GL, que se destina o utiliza para uso industrial.

3. Referencias

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
produzean, almacenen o manejen sustancias quimicas Capaces de generar contaminacion en el
medio ambiente laboral.

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos por sustancias
quimicas en 'os centros de trabajo.

4. Definiciones
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se entiende por;

4.1. Etanol: (alcohol etilico): Aguel de contenido alcohdlico mayor de 55°GL, de uso industrial y no
potable.

4.2, Factor de Riesgo: Caracteristica Que aumenta la probabilidad de que aparezca una
enfermedad u otro resultado especifico.

4.3. Grados Gay Lussac: Medida del contenido de alcohol, en volumen.,

4.4. Limite Inmediatamente Peligroso a la Vida y a la Salud: Condiciones que constituyen una
amenaza inmediata para la vida o g salud, o de exposicion severa a contaminantes que
probablemente tengan efectos adversos acumutativos o retardados. Considera dos requisitos:

1).- Que el trabajador pueda escapar sin perder su vida ni sufrir dafio permanente en su salud en
un periodo de 30 minutos (tiermnpo de eXposicion maximo permisible para escapar).

2).- Que el trabajador pueda escapar sin presentar irritacion severa ocular o fespiratoria u otras
reacciones corporales que disminuyan su capacidad para escapar.

4.5. Proceso: Conjunto de actividades relativas a la obtencion, elaboracion, fabricacion,
preparacion, conservacion, mezciado, acondicionamiento, envasado, manipulacién, transporte,
distribucion, almacenamiento y expendio o suministro al publico.

4.6. Reguisito Sanitario: Son las condiciones basicas que garantizan que un proceso no sea dafino
a la salud humana.

4.7. Servicio de Garantia: Los servicios de garantia de condicion sanitaria de productos deberan
contar con el equipo e instalaciones necesarios para llevar a cabo las determinaciones que
comprueben la condicién de los productos, antes, durante y al término del proceso, vy la estabilidad
de los mismos cuando sea necesario. Cuando se requiera de un equipo altamente especializado
para reafizar alguna determinacion y los establecimientos no cuenten con éste, podran ser
autorizados para recurrir a los servicios de faboratorios acreditados al efecto.

5. Abreviaturas y signos

°GL Grados Gay Lussae,




°C Grados Centigrados.
mm Milimetros,

Hg Mercurio.

% Tanto por ciento.

ppm Partes por millon.

6. Caracteristicas fisicas Y quimicas a considerar en el proceso
6.1. No. CAS: 64-17-5.

6.2. Punto de ebullicien (760 mm Hg): 78.5°C.

6.3. Punto de fusién: -114.

6.4. Densidad relativa 0.789.

6.5. Densidad de vapor 1.59.

6.6. Presion de vapor 40 mm Hg.

6.7. Punto de autoignicién 363°C.

6.8. Limite superior de inflamabilidad 9%,

6.9. Limite inferior de inflamabitidad 3.3%.

7. Efectos a la salud a considerar en el proceso
7.1. Efectos agudos:

7.1.1. Signos y sintomas: El estado fisico mas agresivo del etanol es en forma de vapor, aun a
bajas concentraciones es irritante a los 0jos y tracto respiratorio alto.

7.1.1.1. La inhalacidn: causa: irritacion de los pulmones causando tos y respiracion entrecortada,
mareo, dolor de cabeza, fatiga, sensacion de calor.

1000 ppm causan ligeros sintomas de envenenamiento.

5000 ppm se origina estupor y somnolencia,

5000 a 10000 ppm se experimenta tos y escozor de 0j0s y nariz.




15000 ppm hay un continuo lagrimeo y tos,

7.1.1.2. Por piel causa irritacion y resequedad. El contacto con los 0jos causa irritacion e
inmediatamente escozor o picazén, ardor, contraccion de la pupila, lagrimeo, dafio transitorio del
epitelio de la cornea e hiperemia de la conjuntiva, sensacion de cuerpo extrafio durante 1 o 2 dias,
tension intraocular y reflejo del parpado cerrado.

7.1.1.3. La ingestion causa sensacion de ardor, confusién, mareo, dolor de cabeza e inconsciencia,
estupor, fatiga y una gran necesidad de dormir, a condiciones muy severas y prolongadas, produce
ceguera temporal.

7.2. Efectos cronicos:

7.2.1. Signos y sintomas: Puede causar mutacion (cambios genéticos). Puede causar abortos
espontaneos y defectos de nacimiento y ofros problemas del desarrollo. Repetidas y grandes
exposiciones causan dafio al higado y afectan el sistema nervioso. Contacto repetido con la piel
causa resequedad, descamacion, despellejamiento y comezon.

8. Limites de exposicién a considerar en el proceso

8.1. Limite maximo permisible de exposicién promedio ponderado en el tiempo 1000 ppm 0 1900
mg/m”,

8.2. Limite inmediatamente peligroso para la vida y la salud 3300 ppm.
9. Practicas y controles ocupacionales

9.1. Priorizar las operaciones cerradas ¥y proporcionar ventilacion local exhaustiva,
8.2, Usar respiradores o equipo de proteccion.

9.3. El alcohol etilico liquido debe ser bombeado autematicamente de los contenedores al proceso,
10. Buenas practicas en el trabajo

10.1. Los trabajadores con ropa contaminada deben cambiar su ropa inmediatamente.
10.2. La ropa contaminada debe ser lavada en forma individual.

10.3. Debe existir un iavaojos en ef érea de trabaijo.

10.4. En contacto con los ojos lavar inmediatamente para remover el quimico,

10.5. Bafiarse al final de la jorada.

10.6. No se debe comer, fumar o beber cuando se manegja el etanol,

10.7. Lavarse las manos antes de comer o fumar.

10.8. Todo el equipo de proteccion personal debe limpiarse vy estar disponible cada dia.




10.9. El equipo de proteccion personal debe usarse siempre en las areas de trabajo y no solo
cuando los niveles de concentracion permisibles (1000 ppm) sean rebasados.

10.10. Abstenerse de emplear personal menor de 16 aftos, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia.

11. Equipo de proteccion personal
11.1. Usar guantes apropiados para el quimico.
11.2. Proteccion para 0jos: goggles y caretas.

11.3. Proteccion respiratoria: Cuando hay exposiciones por arriba de 1000 ppm se debe usar
mascaritta con cartucho/canister para vapores organicos, mascarilla completa de proteccion facial o
un respirador que purifique el aire. Se puede usar una combinacién de prefittros, cartuchos o
canisters para proteccion de las diferentes formas fisicas del quimico {(vapores o nieblas o para
mezclas de quimicos). Usar equipo de respiracién autonomo si hay exposicion a 3000 ppm.

11.4, Usar botas y mandil,
12. Manejo y almacenamiento

12.1. Debe ser almacenado de forma tal que se evite el contacto con oxidantes {como percloratos,
peroxidos, permanganatos, cloratos y nitratos), ya que puede ocurrir una explosion violenta.

12.2. Almacenar en contenedores bien cerrados, aterrizados, en 2reas frias bien ventiladas y lejos
de calor y flamas.

12.3. Evitar las fuentes de ignicion como cigarros y flamas abiertas cuando se maneje, use y
almacene el etanol.

12.4. Los tanques de almacenamiento deben estar equipados con vélvulas de cierre automatico,
valvulas de presion de vacio y arrestafiamas.

12.5. Usar herramientas y equipos a prueba de chispas, especialmente cuando se abren o cierran
los contenedores con etanol.

13. Peligro de fuego

13.1. Extintor, usar quimico seco, CO 2 y espuma.

13.2. Los vapores forman una mezcla explosiva con el aire.
13.3. Durante el fuego se producen gases venenosos.
13.4. Los contenedores pueden explotar con ef fuego.

14. Derrames y emergencias

14.1. Restringir fa entrada al 4rea de derrame a persenas sin equipo de proteccion.

14.2. Remover toda fuente de ignicion.




14.3. Ventilar el area de derrame.

14.4. Absorber liquidos con vermicuiita, arena seca, tierra o un material similar y depositar en
contenedores sellados.

14.5. Mantener el etanol fuera de espacios confinados.

14.6. Los tanques de almacenamiento deben contar con rejillas y fosa de contencion de derrames,
mismas que deberan permanecer libres de remanentes.,

15. Primeros auxilios

15.1. Contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15
minutos.

15.2. Contacto con fa piel, retirar la ropa contaminada, favar inmediatamente la piel con grandes
cantidades de agua y jabon.

15.3. Inhalacion, retirar a la persona de Ia expaosicion, proporcionar Resucitacion cardiopulmonar si
es el caso y proporcionar atencién médica de inmediato.

16. Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto
16.1. Se deberan practicar reconocimientos médicos a los trabajadores de nuevo ingreso y a los ya

expuestos a concentraciones iguales o mayores al 50% def Limite Maximo Permisible de
Exposicién, o en contacto con fa piel, por lo menos cada afo, consistentes en:

16.1.1. Examen médico general con énfasis en aspectos dermatologicos, oftalmolégicos, renales y
funcionales del sistema nervioso.

16.1.2. Pruebas de funcion hepatica.

16.1.3. Analisis de sangre, orina y aire exhalado para determinar [as concentraciones de alcohol
etilico. Los niveles de intoxicacion se estableceran de acuerdo a los valores sefalados en el
apendice normative.

16.1.4. Cualquier evaluacion debe inciuir una historia cuidadosa de los sintomas pasados y
presentes, asi como de los resultados de examenes previos. Los examenes médicos que se
orienten a detectar dafio no deben substituir a los controles de la exposicion.

16.1.5. Debido a que el alcohol etilico se encuentra en |a cerveza, en el vino o en el licor, etc. EI
mas ligero consumo de estas bebidas puede incrementar la exposicién ¥y por lo tanto el riesgo.
Asimismo la ingestion de sedantes hipnéticos potencializa el efecto toxico del etanol.

16.2. A los trabajadores expuestos a concentraciones menores al 50% det Limite Maximo
Permisible de Exposicidn se les debera practicar reconocimiento médico por lo menos cada afio
cansistente en:

17. Comunicacién de riesgos

17.1. En las areas de produccion, debera existir la sefializacién adecuada para el manejo seguro
del etanol (alcohol etilico), que muestre Ios dafios a la salud y los peligros de explosién o incendio.




17.2. Disponer para consulta Y proporcionar a los trabajadores informacion técnica del producto
que estan manejando, asi como Ia hoja de seguridad de! etanol (alcohol etilico), en versisn espafiol
en cumpiimiento def Convenio 170 sobre seguridad en la utilizacion de los productos quimicos en
gl trabajo.

18. Regulacion

18.1. Todo establecimiento dedicado a [a produccién y elaboracion del etanol {(alcohol etilico),
debera tener servicios de garantia de acuerdo a la Autorizacién Sanitaria debidamente acreditados
por la Secretaria de Salud.
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20. Concordancia con normas internacionales

Al'momento de ia emision de esta Norma no se encontré concordancia alguna con normas
internacionales.

21. Observancia de la Norma
La vigilancia de la observancia de esta Norma estara a cargo de la Secretaria de Salud.
22. Vigencia

La presente Modificacion a la Norma Oficial Mexicana entrara en vigor a los 180 dias naturales
contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

Mexico, D.F., a 13 de enero de 2004.- EI Presidente del Comité Consuiltivo Nacional de
Normalizacion de Regulacién y Fomento Sanitario, Ernesto Enriquez Rubio.- Ribrica.

APENDICE NORMATIVO




Relacion entre la concentracion de etanol en sangre y los signos y sintomas clinicos

700 mg/d (0.70%)

' 400 mg/dl (0.40%)

300 ma/di (0.30%)

i Nivel de et

anol en sangre

| 200 mg/dl (0.20%)

Nivel de Intoxicacion

' Potencialmente letal.
|

linconsciencia, disminucién de los reflejos, falla respiratoria
|y muerte.

‘Severo

|

I Hipotermia, hipoglucemia, control muscular pobre, faita de
| memoria, convulsiones.

‘I Moderado-severo

g Hablar confuso, pérdida sensorial, problemas visuates.

i*rl\/loderado

=‘Andar zigzagueante, nauseas, vomito, confusién mental.

“ 150 mg/dl (0.15%)
!

| Intoxicacion legal

| Procesos alterados del pensamiento, cambios en el
comportamiento/personalidad.

| 100 mg/dl (0.10%)

r
‘ Ligero-moderado

|Tiempo de reaccidn lento, capacidad sensorial alterada,
|incapacidad para manejar.

' Ligero
1

. Disminucion de !a inhibicidn, poca coordinacion.

Mexico, D.F., a 13 de enero de 2004.- E| Presidente del Comité Consultivo Nacional de
Normalizacién de Regulacion y Fomento Sanitario, Ernesto Enriquez Rubio - Ribrica.

Fecha de Publicacion: 9 de febrero de 2004




